
EXSTO 
Perfecting Performance 

I ELENCO DELLE BARRE E MOLLE JUMPY IN POLIURETANO 

Durwzza: 

Sh•A 82 +/- 2 giallo Sh•A 92 +/- 2 rosso 

MOLLE JUMPY 

01 ..... tro 
Altana 

DiMTie:tro oi ....... tro 

est.nlo lntamo estanM> 

mm 
mm 

mm mm 

16 250 6,5 50 

16 12 6,5 50 

16 16 6,S so 

16 20 6,5 50 

16 25 6,5 50 

20 250 8,5 63 

20 16 8,5 63 

20 20 8,5 63 

20 25 8,5 63 

20 32 8,S 63 

25 250 10,5 63 

25 20 10,5 80 

25 25 10,5 80 

25 32 10,S 80 

25 40 10,5 80 

25 so 10,S 80 

32 500 13,5 80 

32 25 13,S 100 

32 32 13,S 100 

32 40 13,S 100 

32 50 13,5 100 

32 63 13,S 100 

40 500 13,S 125 

40 25 13,S 12S 

40 32 13,S 125 

40 40 13,S 125 

40 so 13,S 12S 

40 63 13,S 

40 80 13,S 

Sh•A 94 +/- 2 grigio 

Alt:azza 
Diametro 

int:amo 
mm 

mm 

500 18 

50 18 

63 18 

80 18 

100 18 

500 18 

50 18 

63 18 

80 18 

100 18 

125 18 

500 21 

63 21 

80 21 

100 21 

125 21 

160 21 

S00 21 

80 21 

100 21 

125 21 

160 21 

500 27 

80 27 

100 27 

125 27 

160 27 

e, 

.... p 

Carico totale P • a + b 

Ot!fonnazlone totale C • C
1 

• C
1 

... p 

e, 

ùrtco totale P • a • b 
ottoNl'lnlone totale e • e, + � 

d 



EXSTO 
Perfecting Performance 

I CARATTERISTICHE TECNICHE MOLLE IN PUR "JUHPY" 

DUREZZA 12 

ELEMENTI ELAST'ICI JUMPY U Sh0A 

ALTEZZA DELLA MOLLA IN· mm 

Jjmollamm Carico MAX Kg O.I. 12 li 21 .. .. 40 •• .. Il 100 12• ... 

CARICO in K9 per 09nl mm di compressione 

16 48 6,SO 9 8 7 s.so 

20 100 8 .• o 18 14,3 11,5 9 

,. 190 10.SO 27 22 17,3 13 11 

32 2,0 13,50 29 22,7 18 14 11 

40 470 13.50 43 33 27 21 17 

•o 900 18,00 64 .. 41 32 26 

63 1280 18,00 73 .8 46 36 29 

80 2100 21,00 90 ,. 60 48 37 

100 3800 21.00 136 109 87 68 

12" 4800 27.00 171 137 110 86 

Oeform•�ione Max. penYMtHa in mm. 35CM:> 

3,6 4,8 6 7,. 9,. 12 .. 19 24 30 37,5 48 

�12Sh0A 

Durezz• 80 :i: 2 ShA 

T9 (Temper•tura di Transizione Vetrou) -2",0oC 

t.n d 25oC 1,2 X 10'1 

ASTH 0412 

Modulo 501' 4.0 H/mm2 (MPa) 

Modulo 1001' 5,0 N/mm:. (MP•) 

Modulo 200'6, 8.5 H/mm.i' (MPa) 

Modulo 3001'. 12.5 N/mm.i' (MPa) 

Carico di rottura 32.0 N/mm'- (MPa) 

Allungamento 5104WJ 

ASTM 0124 

Resistenza .alla lacerulone DIE B 50,0 KH/m 

DIN 53511 

Resistenza all'abrasione 70 :i: 5 mg 

DUREZZA 12 

ELEMENTI ELAST'ICl JUMPY 12 Sh0A 

ALTEZZA DELLA MOLLA IN· mm 

smo1,amm Carico MAX ICg O.i. 12 .. 21 .. 32 •• •• •• IO 100 12• ... 

CARICO m K9 par 09rn mm di compreuion• 

16 110 6.SO 30 23 18 ..

20 220 e.so 46 36 29 23 

.. 330 10,50 .. 44 34 27 22 

32 ,oo 13.SO 66 .. 41 33 26 

40 980 13.50 103 81 6. "' 41 

•o 1750 18.00 1•• 116 92 73 .8 

63 2830 18,00 188 149 118 94 ,. 

80 4250 21.00 223 177 141 113 88 

100 7050 21,00 293 23. 188 146 

12" 8520 27.00 3 .. 284 227 177 

0•fvrmadon• M.ax. p•.rm•••• in mm. IJeCM> 

I ... I ... I • , .. I 9,0 I 12 I '" I ,. 24 I 30 I 37,� 48 

Jumpy •2 Sh•A 

Ovr•ii• 192 ,t. 2 ShA 
T9 (T•mp•r•tvr• di Tr•nslii:lon• Vetros•) I ·20.0oC 

t•n 4 2SoC 1..4 ,e 10 
ASTM 0412 

Modulo �O'Ni, e.o N/mm2 (MP•) 

Modulo 100'M> 10,0 N/mm.:. (MP•) 

Modulo 200"- 1�.o N/mm' (MP•) 

Modulo 300"- 21,0 N/mm; (MP•) 

C•rlco di rottur• 40.0 N/mmi (MP•) 
.-Jlun9•mento SOO'Ni, 

ASTM 0624 

Reslsteni• •Il• l•c•r•ilon• OIE e I 9o.o KN/m 
DIN 53516 

Resisteni• •ll'•br•slon• 1ao:t:1m9 
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